Anschlussschema für TURBOSAR®- Mischpumpe Typ PF 11 A + B
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230 Vac. / 50 Hz.
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Normal- oder Inversbetrieb
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Ein / Aus / Sommer / Winterschalter oder


Thermostat / wenn nicht vorhanden: Brücke von LO – LP erstellen! = ..............


öffner: = Pumpe schaltet ab


=Stellantrieb läuft = ZU


LO = Dauerphase !
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Achtung!


Typ A = interner Fühler


Typ B = externer Fühler
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CODE: Schalter 0 = OFF 1 = ON
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TYP PF 11 A + B





CODE = 00010000


Invers = 00011000





Pumpe


TURBOSAR®


230 Vac./50Hz


1-Ph





EK





Abkürzungen: 





N   = Neutral


LO = Phase


LG = Reserve / (nicht angeschlossen)


LP = Überwachung PUMPE


LA = Stellantrieb AUF


LZ = Stellantrieb ZU


LK = Überwachung (Zusatzfunktion)








Legende:





LP – Überbrückung – Überwachung PUMPE


LA – Überbrückung – Stellantrieb AUF


LZ – Überbrückung – Stellantrieb ZU


LK – Überbrückung – Überwachung (Zusatzfunktion)


Zuschaltung – Inversbetrieb / Umkehrfunktion /


                              Stellantrieb AUF / ZU


Zuschaltung – Dämpfung /  Regelverhalten


Zuschaltung – Manuell 100% AUF


Zuschaltung – Manuell 100% ZU
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